DUVILAX® KL-52

Vlastnosti Parametre
Homopolymérna polyvinylacetatova disperzia vo vodnom vzhlad viskézna kvapalina bielej farby
prostredi obsahujlica zmik¢ovadlo. Emulzny systém sa sklada z ” )
obsah susiny min. 52,5 %
neionogénneho emulgétora a polyvinylalkoholu ako ochranného
koloidu. Je biologicky odbtratelna. viskozita 2500 - 8 000 mPa.s (Rheotest)
pH 5-8
Pouzitie vlastnosti filmu elasticky, makky
a nelepivy
Duvilax KL-52 je disperzné lepidlo pre papierensky priemysel a
polygrafiu. Je uréené pre priemyselné velkokapacitné linky ma
lepenie lepenkovych krabic a skladaciek, na zlepovanie hladkej
lepenky a podobne. Je tieZ vhodny na lepenie pri vyrobe papiero-
vych vostin. Skladovanie

Duvilax KL-52 sa skladuje v pévodnych neporusenych,
uzatvorenych obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C az 40 °C; nesmie
sa vystavovat priamemu slne¢nému Ziareniu. Tovar dodavany v
cisternach sa skladuje v $pecialne na to uréenych zasobnikoch
chranenych proti korézii vplyvom mierne kyslého prostredia. V
zasobnikoch sa musi zamedzit volny pristup vzduchu z okolitého
prostredia (napr. vodnym ventilom) alebo musia byt vybavené
mieadlom. Je potrebné zabezpeit, aby nedochidzalo k miesaniu
s ingmi médiami a s mikrobiologicky zdvadnym materidlom. Po
vyprazdneni zasobnika je potrebné zabezpeit jeho vycistenie a

dezinfekciu biocidnym pripravkom.

Balenie Zaruka

plastové obaly: 30 kg siidok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg ocelovy Zaruéna doba je 6 mesiacov. Zaruka plati iba za predpokladu

sud; plastovy kontajner 1000 kg; automobilova cisterna dodrzania podmienok skladovania uvedenych vy3sie.

Datum aktualizacie: 05/2017

Tento technicky list rusi predchadzajuice jeho vydania a nahradza ich. Informécie v fiom uvedené nie st zavazné a maju len vieobecny a informativny charakter. Zakladaju sa na vlastnych
skusenostiach, vyskume a na objektivnom testovani. Vyrobok splia vyssie uveden $pecifikaciu len pocas zaru¢nej doby a za splnenia podmienok uvedenych v tomto technickom liste. Spolo¢nost
Duslo, a.s. nerui za vhodnost pouZitia vyrobku na konkrétny tcel. Pouzitie vyrobku na konkrétny Gcel, vratane vhodnosti vyrobku na konkrétny tcel a postupov jeho poutzitia je zékaznik povinny
podrobit vlastnému testovaniu v konkrétnych technologickych podmienkach. Informécie tykajlce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci st uvedené v Karte bezpe¢nostnych tdajov. Dalsie
informacie o vyrobku a kontakty su pristupné na www.duslo.sk . Pisomné a/alebo Ustne poradenstvo spolo¢nosti Duslo, a.s. tykajlice sa vyrobku ma charakter nezavazného odpordcania.
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