HLBKOVA PENETRACIA

koncentrat

Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na baze vinylacetat - akrylat vo vodnom
prostredi. Emulzny systém sa sklada z neionogénneho a

aniénaktivneho emulgétora. Je biologicky odburatelna.

Pouzitie

Napustanie nerovnako alebo nadmerne nasiakavych podkladov.
Zvlast je vhodnd na napustanie podkladov zhotovenych na
sadrovej baze a na sadrokartén. Dalej sa pouiva na dpravu
poréznych alebo silne nasiakavych podkladov (cementové potery,
novy betén a podobne), ich hibkové speviiovanie a bezprasni
pravu. Pouzitie penetracie obmedzuje prenikanie vody do
podkladu. Na napenetrovany podklad sa nanasaji tenkovrstvé
alebo liate potery, stierky, tenkovrstvé minerédlne a akrylatové
omietky, malovka alebo sa lepia obklady a dlazba. Je vhodna na
pouzivanie v exteriéroch, v interiéroch a na potery s podlahovym
vykurovanim. Hlbkové penetracia sa podla druhu podkladu

pouZiva riedend vodou:

« zriedend v pomere 1: 4 - 5 (1 diel penetrécie a 4 - 5 dielov vody)
na sadrové potery, sadrokartdn, stierky, pripravny nater pred

stierkovanim a lepenim, na novy betén

« zriedend v pomere 1: 6 (1 diel penetrécie a 6 dielov vody) na
cementovy poter, porézne alebo silne nasiakavé podklady V
pripade aplikécie na takéto povrchy, odpord¢ame pouzit 2 natery.
Prvy nater vykonat penetraciou zriedenou v pomere 1: 6 a dalsi

naterv pomere1: 4 - 5.

Datum aktualizacie: 05/2017

Parametre
vzhlad viskézna kvapalina bielej farby
obsah susiny 30:1%

minimalna teplota tvorenia filmu 2 °C

vlastnosti filmu transparentny, makky a nelepivy

Balenie

plastové obaly: 1la 5 | kanister, 30 kg stdok, 125 kg sud; 200
kg, 220 kg ocelovy sud; plastovy kontajner 1000 kg;

Skladovanie

Duvilax Hibkova penetrécia - koncentrét sa skladuje v pévodnych
neporusenych, uzatvorenych obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C

az 40 °C; nesmie sa vystavovat priamemu slne¢nému Ziareniu.

Zaruka

Lehota na poufZitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 24
mesiacov. Zaruéna doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov.
Zaruka plati iba za predpokladu dodrZania podmienok skladova-

nia uvedenych vyssie.

Tento technicky list rusi predchadzajuice jeho vydania a nahradza ich. Informécie v fiom uvedené nie st zavazné a maju len vieobecny a informativny charakter. Zakladaju sa na vlastnych
skusenostiach, vyskume a na objektivnom testovani. Vyrobok splia vyssie uveden $pecifikaciu len pocas zaru¢nej doby a za splnenia podmienok uvedenych v tomto technickom liste. Spolo¢nost
Duslo, a.s. nerui za vhodnost pouZitia vyrobku na konkrétny tcel. Pouzitie vyrobku na konkrétny Gcel, vratane vhodnosti vyrobku na konkrétny tcel a postupov jeho pouzitia je zékaznik povinny
podrobit vlastnému testovaniu v konkrétnych technologickych podmienkach. Informécie tykajlce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci st uvedené v Karte bezpe¢nostnych tdajov. Dalsie
informacie o vyrobku a kontakty su pristupné na www.duslo.sk . Pisomné a/alebo Ustne poradenstvo spolo¢nosti Duslo, a.s. tykajlice sa vyrobku ma charakter nezavazného odpordcania.
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