DUVILAX®B

Vlastnosti

Homopolymérna polyvinylacetatova disperzia vo vodnom
prostredi bez plnidiel a zmak¢ovadiel. Emulzny systém sa sklada
z neionogénneho emulgatora a polyvinylalkoholu ako ochranné-
ho koloidu. Je biologicky odburatelna.

Pouzitie

Duvilax B sa pouziva v textilnom priemysle na chemické zosilfo-
vanie textilif. Je vhodny na vyrobu syntetického $krobu a ako
zékladny polymér pre modifikaciu disperzif pre cely rad réznych
aplika¢nych oblasti. Je vhodny na vyrobu modifikovanych
disperznych lepidiel pre papierensky, polygraficky, drevarsky a
stavebny priemysel.

Balenie

plastové obaly: 30 kg stidok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg ocelovy
sud; plastovy kontajner 1000 kg; automobilova cisterna

Datum aktualizacie: 05/2017

Parametre

vzhlad viskdzna kvapalina bielej farby

obsah susiny min. 48,5 %

viskozita 2000 - 8 000 mPa.s (Rheotest)
7000 -17 000 mPa.s (Brookfield
RVT, ISO 2555)

pH 3-5

minimélna teplota tvorenia filmu 18 °C

vlastnosti filmu transparentny, tvrdy, krehky

a nelepivy

Skladovanie

Duvilax B sa skladuje v pdvodnych neporusenych, uzatvorenych
obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C aZ 40 °C; nesmie sa vystavovat
priamemu slne¢nému Ziareniu. Tovar dodavany v cisternach sa
skladuje v $pecialne na to uréenych zasobnikoch chranenych
proti korézii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zasobnikoch
sa musf zamedzit volny pristup vzduchu z okolitého prostredia
(napr. vodnym ventilom) alebo musia byt vybavené miesadlom. Je
potrebné zabezpetit, aby nedochadzalo k mie3aniu s inymi
médiami a s mikrobiologicky zdvadnym materidlom. Po vyprazd-
neni zasobnika je potrebné zabezpecit jeho vycistenie a dezinfek-

ciu biocidnym pripravkom.

Zaruka

Zaruéna doba je 6 mesiacov. Zaruka plati iba za predpokladu

dodrzania podmienok skladovania uvedenych vyssie.

Tento technicky list rusi predchadzajuce jeho vydania a nahradza ich. Informécie v fiom uvedené nie st zavazné a maju len vieobecny a informativny charakter. Zakladaju sa na vlastnych
skusenostiach, vyskume a na objektivnom testovani. Vyrobok splia vyssie uveden $pecifikaciu len pocas zaru¢nej doby a za splnenia podmienok uvedenych v tomto technickom liste. Spolo¢nost
Duslo, a.s. neru¢i za vhodnost poutZitia vyrobku na konkrétny tcel. Pouzitie vyrobku na konkrétny Gcel, vratane vhodnosti vyrobku na konkrétny tcel a postupov jeho pouzitia je zékaznik povinny
podrobit vlastnému testovaniu v konkrétnych technologickych podmienkach. Informécie tykajlce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci st uvedené v Karte bezpe¢nostnych tdajov. Dalsie
informacie o vyrobku a kontakty s pristupné na www.duslo.sk . Pisomné a/alebo Ustne poradenstvo spolo¢nosti Duslo, a.s. tykajlice sa vyrobku ma charakter nezavazného odpordcania.
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